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Punti di fornitura e quadri elettrici posti
all'interno di armadi in vetroresina da esterno

PUA Ponte Rizzoli - Ambito ANS_C.1.1

QCR

QIP

Quadro elettrico colonnine
di ricarica veicoli elettrici

Quadro elettrico
illuminazione pubblica
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LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Centro luminoso costituito da:
- armatura AEC ITALO 1 LED, OF3 4 MODULI 525mA
con ottica STW - 75W - 4000K - CRI>70

- palo conico 8 mt f.t. + sbraccio curvo o a squadro 1 mt avanz. 1,5 mt elev.

Centro luminoso costituito da:

- armatura AEC ITALO 2 URBAN LED, 0F2H1 1 MODULO 525mA

con ottica STU-M - 15W - 4000K - CRI>70
- palo conico 5 mt f.t.

Potenza Totale Apparecchi llluminazione Pubblica: 0,96 kW
Potenza Fornitura llluminazione Pubblica: 3 kW - F+N

Potenza Fornitura Ricarica Veicoli Elettrici: 22 kW - 3F+N
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Punti di fornitura ENEL per impianto illuminazione
pubblica e impianto colonnine di ricarica veicoli elettrici
Quadro elettrico di comando / sezionamento

Pozzetto di derivazione con chiusino in ghisa 40x40cm

Cavidotto interrato 23110 PE Corrugato

Cavidotto interrato 23110 PE Corrugato per
impianto ricarica veicoli elettrici

Colonnina di ricarica veicoli elettrici con n°1 presa
Colonnina di ricarica veicoli elettrici con n°2 prese

Dispersore di terra costituito da profilato a croce di
acciaio zincato | = 2 metri, profilo 50x50x5mm

Sostegno per centro luminoso costituito da plinto in cls,
palo conico 8 mt f.t. con sbraccio singolo curvo o a
squadro 1,5 mt avanz. 1 mt elev o 5 mt f.t. senza sbraccio.

NOTE ALLA DISTRIBUZIONE

Distribuzione interrata realizzata con cavidotti in polietilene a doppia
parete (internamente liscia) di tipo antischiacciamento a corrugatura
pesante, e cavi uni/multipolari conformi al CPR UE 305/2011 tipo
FG160R16.

| cavidotti saranno posati in scavo a sezione ristretta obbligata previa
preparazione di letto di sabbia costipata.

La distribuzione sara completata con pozzetti prefabbricati in CLS vibrato
dotati chiusino carrabile in ghisa sferoidale.

Le derivazioni di alimentazione ai centri luminosi e/o di linea in genere,
saranno eseguite all'interno dei pozzetti di derivazione a mezzo di
morsetti a "c" del tipo a pinzare, ricostruendo l'isolamento primario
mediante I'uso di nastro isolante autoagglomerante a base di EPR tipo
Scotch 23 o similare e nastro isolante autoadesivo con supporto di pvc
autoestinguente tipo Scotch 33+ o similare.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE

Apparecchi illuminanti IP65/IP66
Quadri elettrici P55
Morsettiere palo IP54

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE

Calcolo tipico di riferimento
(vedere calcali illuminotecnici allegati)

Categoria illuminotecnica di
riferimento principale per la zona

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

PROGETTAZIONE PUA PONTE RIZZOLI

UBICAZIONE: LOCALITA' PONTE RIZZOLI
AMBITO ANS_C.1.1
PROPRIETA": De'Toschi Spa
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PRISMA INGEGNERIA S.r.I. - Societa di Ingegneria

PRATO-Via del Romito,15/4 tel.0574/30304 fax.0574/29128
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Il presente elaborato e opera dellingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C. e dalla L.663/41 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni violazione (riproduzione dell'opera anche parziale o per stralcio, imitazione, confraffazione ecc..) sar” perseguita penalmente.






