SUOLO PUBBLICO

PROPRIETA' PRIVATA
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@ 160 PVC SN8

RINFIANCATO IN SABBIA

LAVATA p=1% ALLA

FOGNATURA PUBBLICA

OPERE A CARICO DEI PRIVATI

CURVA CON TAPPO
D'ISPEZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE
IN CLS

VALVOLA
ANTIRIFLUSSO

SIFONE TIPO FIRENZE

A DUE TAPPI
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PARTICOLARE ALLACCIAMENTO

PRIVATO IN FOGNATURA
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SEZIONEA-A 1:25

PROPRIETA' PRIVATA

1

OPERE A CARICO DEI| PRIVATI / QUADRATO E LUCE NETTA

CHIUSINO IN G.S. A TELAIO

CHIUSINO DI ISPEZIONE

60 CI. D400 DI PROGETTO

CHIUSINO IN G.S. A TELAIO
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| QUADRATO E LUCE NETTA
/ 60 CI. D400 DI PROGETTO
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IN CLS
VALVOLA SIFONE TIPO FIRENZE
| A ANTIRIFLUSSO > DUE TAPP|
% IIF_
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& 160 PVC SN8
RINFIANCATO IN SABBIA
LAVATA p=1% ALLA
FOGNATURA PUBBLICA
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POZZETTI CIRCOLARIIN CLS PREFABBRICATI A TENUTA IDRAULICA

SEZIONI SCHEMATICHE

il QW??BE

CHIUSINO

SOLETTA DI

COPERTURA in cls.

Sezione

MANUFATTO COMPOSTO

X FOGNA NERA PREVEDERE RIVESTI-
MENTO CON DOPPIA MANO DI VERNI-
CE EPOSSIDICA sp. mim. 600 micron

PROLUNGA
PREFABBRICATA in cls.
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GUARNIZIONE A TENUTA
IDRAULICA INGLOBATA
NEL GETTO

POZZETTO
PREFABBRICATO in cls.

X FOGNA NERA PREVEDERE
RIVESTIMENTO INTERNO IN
POLICRETE

POZZETTO
_PREFABBRICATO in cls.

GUARNIZIONE A TENUTA
IDRAULICA INGLOBATA
NEL GETTO

TIPOLOGIA DEI POZZETTI IMPIEGATI:

- Pozzetti diametro @800 (Sp. pareti 13cm) per tubazioni dal @250 al @315

- Pozzetti diametro @1000 (Sp. pareti 18-25cm) per tubazioni dal @400 al J630
- Pozzetti diametro @1200 (Sp. pareti 15-25¢cm) per tubazioni @800

- Pozzetti diametro @1500 (Sp. pareti 15-25¢cm) per tubazioni @1000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI POZZETTI:

- Le altezze sono variabili a seconda del diametro del tubo di innesto;

- Il fondo &€ sagoamto internamente con sezione idraulica con banchine ad
estradosso superiore dei tubi di innesto;

- Gli elementi di base sono provvisti di imbocchi per I'allaccio di qualsiasi tubazione
in CLS, GHISA, PVC, PEAD e PRFW a norma CE.

N.B.: PER | POZZETTI DIAMETRO @800, ¥1000 E 1200 | GIUNTI DELLE PROLUNGHE E DELLA SOLETTA DI
COPERTURA SARANNO CON GUARNIZIONE INGLOBATA NEL GETTO A TENUTA IDRAULICA E CONFORME
ALLE NORME UNI EN 681-1 E DIN 4060.
PER | POZZETTI DIAMETRO ©&1500 | GIUNTI DELLE PROLUNGHE E DELLA SOLETTA DI COPERTURA
SARANNO CON GUARNIZIONE IN GOMMA BUTILICA CS-102 A NORMA ASTM C-990.

PART. CADITOIA SU POZZETTO PER RACCOLTA ACQUE

STRADALI CON IMMISSIONE DIRETTA IN FOGNATURA 1:20

LASTRA DI COPERTURA

CADITOIA IN G.S.
Dim. est. 50x50cm
Cl. D400

IN CLS PER FISSAGGIO .
CADITOIAIN G.S. T P

CURVA @160 PVC SFILABILE

PER OPERAZIONI DI PULIZIA
POZZETTO

L= VARIABILE

PIANO STRADALE
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RINFIANCO
IN CLS

POZZETTO IN CLS PREF. /

Dim. int. 45x45¢cm

CLS MAGRO

DI SOTTOFONDO
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INNESTO ESEGUITO

MEDIANTE GIUNTO tipo
Redi mod. EASY CLIP

\ Qvar. PVC SN 8

CONDOTTI IN PVC SERIE SN8 (8KN/mq) SDR 34

RINFIANCATI IN SABBIA

SEZIONE TIPO TRASVERSALE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

misure in mm.

e
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min. 20

L (min. 80)

ge L|H]| s
110 | 800 | 510 | 3.2
125 | 800 | 525 | 3.7
160 | 800 | 560 | 4.7
200 | 800 | 600 | 5.9
250 | 800 | 650 | 7.3
315 | 800 | 715 | 9.2
355 | 800 | 755 | 10.4
400 | 800 | 800 | 117
500 | 900 | 900 | 146
630 |1030 [ 1030 | 18.4

Nel caso lo scavo sia superiore a 1,50ml di
profondita prevedere blindoscavo L=1,30ml
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PRESCRIZIONI TECNICHE

- Tubazioni in PVC norme UNI EN 1401-1 serie SN 8 (8KN/mq) SDR 34
con marchio IIP giunzioni a bicchiere e anello elastomerico.

- Sottofondo e rinfianco in sabbia lavata di flume "Sabbia di Po" (1,6 t/mc)
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SEZIONE TIPO FOSSO DI POGETTO
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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
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Piano Urbanistico Aftuativo - PUA
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