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EDIFICIO 1

H max = 9.00m
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13 P

P3 tot 61 P

P1 tot 28 P
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18 P

+59.85

C.E.

posti 

moto

35.80

PERCORS
O CICLOPE

DONALE

+59.85

+61.85
+61.65

+60.00

+60.15
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+60.25
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7 P
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+60.45

+60.30

H

P1 tot 27 P

+59.47 +59.56

STOP

Su = 1.600 m2

Sv = 1.000 m2

C.E.

VIA G.GARIBALDI

ACCESSO CARRAIO

PARCHEGGI
O PRIVATO

NETTEZZA UR
BANA

AIUOLA
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CARRAIO
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ACCESSO CARRAIO

NETTEZZA 
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59.49
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.54
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ACCESSO

CARRAIO

BORDO CORSIA

BORDO CORSI
A

S.S.9 "VIA EMILIA"

ACCESSO

CARRAIO

ACCESSO

PEDONALE

9
7

5

3
2

5
3

2
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PC1-1

R-N

QGM1

4mmq.

PC1-2

S-N

QGM1

4mmq.

PC1-3

T-N

QGM1

4mmq.

PC1-4

R-N

QGM1

4mmq.

PC1-5

S-N

QGM1

4mmq.

5 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

PC1-6

T-N

QGM1

4mmq.

PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

ALLA RETE ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ESISTENTE

ALLA RETE ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ESISTENTE

ALLA RETE ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ESISTENTE
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PA1-11

S-N

QGM1

4mmq.

PA1-10

R-N

QGM1

4mmq.

PA1-9

T-N

QGM1

4mmq.

PA1-8

S-N

QGM1

4mmq.

PA1-7

R-N

QGM1

4mmq.

PA1-6

T-N

QGM1

4mmq.

PA1-5

S-N

QGM1

4mmq.

PA1-4

R-N

QGM1

4mmq.

PA1-3

T-N

QGM1

4mmq.

PA1-2

S-N

QGM1

4mmq.

PA1-1

R-N

QGM1

4mmq.

PP1-1

R-N

QGM1

4mmq.

PC2-7

R-N

QGM1

4mmq.

PC2-6

T-N

QGM1

4mmq.

PC2-5

S-N

QGM1

4mmq.

PC2-4

R-N

QGM1

4mmq.

PC2-3

T-N

QGM1

4mmq.

PC2-2

S-N

QGM1

4mmq.

PC2-1

R-N

QGM1

4mmq.

PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PP1 - FG7R - 3x1x4 mmq.

PP1 - FG7R - 3x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

5 mt.

F.T.

PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq. PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq. PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq. PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PC1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1 - FG7R - 4x1x4 mmq.

PA1-12

T-N

QGM1

4mmq.

PA1-13

R-N

QGM1

4mmq.

PA1-14

S-N

QGM1

4mmq.

PA1-15

T-N

QGM1

4mmq.

8 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

8 mt.

F.T.

FG7R - 4x1x4 mmq. FG7R - 4x1x4 mmq. FG7R - 4x1x4 mmq. FG7R - 4x1x4 mmq.

FG7R - 4x1x4 mmq.

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO AREE ESTERNE

POLIFORA ESTERNA PER LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N. 1 TUBO Ø 125 mm - 450 N -

QUADRO ELETTRICO CONTENENTE IL CONTATORE ENEL ED

IL QUADRO DI COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- ESISTENTE -

POZZETTO 60x60x60 PER SMISTAMENTO POLIFERE

COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE

PLINTO DI SUPPORTO PALO 700x900x900 mm

COMPLETO DI POZZETTO DI DERIVAZIONE

CORPO ILL. LITIO LED ASIMMETRICO - 101w  - H fuoco - 8 mt.

POZZETTO 40x40x40 PER SMISTAMENTO POLIFERE

COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE

PALO PER ILLUMINAZIONE CICLABILI H = 3,5 m f.t. TESTAPALO

CON PLINTO DI SUPPORTO PALO 400x600x500 mm CON POZ.

n.1 CORPO ILL. CERVINIA 2 - H fuoco - 3,5 mt.

PER PALO CONICO H= 8 mt. f.t.

8 mt.

F.T.

PALO PER ILL. PARCHEGGIO = 8 m f.t. TESTAPALO

COMPLETO DI STAFFA PER MONTAGGIO PROIETTORE

T-N

QGM1

4mmq.

PP1-3

NUMERAZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

QUADRO DI APPARTENENZA CIRCUITO

SEZIONE CONDUTTORE CIRCUITO

IDENTIFICAZIONE ALIMENTAZIONE CIRCUITO

PALO PER ILLUMINAZIONE PARCO H = 4 m f.t. TESTAPALO

ROTOSIMMETRICO - PLINTO SUPP. PALO 400x600x500 mm

n.1 CORPO ILL. GARDA 1 - H fuoco - 4.6 mt.

QUADRO ELETTRICO CONTENENTE LA CENTRALE DI

CONTROLLO DEL SISTEMA SALVAPEDONI E LE BATTERIE

PER I SEGNALATORI LUMINOSI AD ESSO APPLICATO

SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA SALVAPEDONI CON

PITTOGRAMMA RETROILLUMINATO E SEMAFORI DI

SEGNALAZIONE ATTRVERSAMENTO PEDONALE

CORPO ILL. MINI STELVIO 32 LED - 67w  - H fuoco - 8 mt.

PALO PER ILL. PARCHEGGIO = 8 m f.t. TESTAPALO

PLINTO PREFABBRICATO IN CLS

Plinti prefabbricato in calcestruzzo

per armature stradali. Dimensioni

previste:

- 400x600x600 per pali 3,5mt f.t.

pista ciclabile, 4mt f.t. area verde

- 700x900x900 per pali 8mt f.t.

PALO PER ARMATURA STRADALE O PROIETTORE DI TIPO CONICO

Pali troncoconici diritti a sezione circolare, ottenuti mediante

formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e

successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con

procedimento automatico (arco sommerso) omologato. Tolleranze

dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. La zincatura viene

ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore

dello strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40.

Dimensioni pali per armature:

- 4mt per armature ciclopedonale

- 8.80mt per armature illuminanti parcheggi

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO PER

POLIFORE INTERRATE

Pozzetto in elementi prefabbricati di calcestruzzo di

cemento vibrato

a sezione quadrata PRODOTTI DA AZIENDA

CERTICATA ISO 9001 confezionati

con calcestruzzo ad alto dosaggio di cemento e

resistenza caratteristica RcK 450.

CERVINIA 2 CICLP

Armatura stadale a Led tipo

Cervinia 2 CICLP, 36W per

montaggio a testa palo 3,5mt per

illuminazione Area Ciclopedonale.

"ESCI"
CIRCUITO

"ENTRA"
CIRCUITO

TRANSITANTI
CONDUTTORI 

PORTELLO DA PALO IN PVC

CONDUTTORE FASE R
CONDUTTORE FASE S

CONDUTTORE FASE T

CONDUTTORE NEUTRO

PLINTO DI FONDAZIONE

CAVO 1x4mmq
FG7R 0.6/1KV

PALO DI SOSTEGNO

FERITOIA dim:45xh186

CIRCUITO DERIVATO
CAVO 1x2.5mmq

FG7R 0.6/1KV

MORSETTIERA DOPPIO ISOLAMENTO
TIPO "CONCHIGLIA" SERIE MGN CON FUSIBILE

ALL' APPARECCHIO ILLUMINANTE

800

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO

Marciapiede / Pista ciclabileParcheggio

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICLO PEDONALE E PARCHEGGIO -  VIA EMILIA

Recinzione esistente

Carreggiata
Marciapiede Marciapiede

500

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICLO PEDONALE - VIA GARIBALDI

Recinzione esistente

DISANO LITIO LED

Corpo illuminante a led tipo Disano

LITIO,  47W, ottica asimmetrica,

4000°K, montato su staffa testa palo

8mt per illuminazione Area Parcheggio.

DISANO GARDA 1 LED

Corpo illuminante a led tipo Disano

GARDA 1, 32W, rotosimmetrico,

4000°K, montato a testa palo 4mt per

illuminazione Area Verde.

tubo PVC corrugato doppia camera

diam. 63 mm

con morsettiera

asola per portello

Pista Ciclopedonale

400

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICLO PEDONALE E PARCO

1
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Il presente elaborato e' opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C. e dalla L.663/41 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni violazione (riproduzione dell'opera anche parziale o per stralcio, imitazione, contraffazione ecc..) sarà perseguita penalmente.
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PIANO URBANISTICO  ATTUATIVO

AR/039.02.B
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Arch. Ing. Michela Andreoli
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SISTEMA DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione passaggio

pedonale, TEKNA (Sfhera), con opzione salvapedone,comprensivo di:

-Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, sezione

250x100x4 mm con sbraccio fino a 4,5 mt, con piastra e tirafondi;

- Plinto in calcestruzzo per tirafondi dim. 150x120x50 mm;

- Segnale luminoso da cm 65x85x9 bifacciale con pellicola rifrangente

trslucent, con 4 ottiche lampeggianti diam 150, con staffa a bandiera;

- Palo in acciaio zincato ø90mm h=4 mt.

PALO PER CORPI ILLUMINANTI D'ARREDO URBANO

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di

alimentazione, con attacco testa palo ø60.

Dimensioni finestra di ispezione 45x186 (h 4000)

completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili

da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie =

10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di

isolamento II. Attenzione quando si utilizzano

apparecchi in classe di isolamento I prevede le

connessioni per la messa a terra.

N.B.: La possibilita di accoppiare una composizione al

palo e subordinata alla verifica della resistenza alla

spinta del vento, nelle zone del territorio previste

dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di

carico previste dalle norme EN 40-3-1.

Dimensioni pali:

- 4,5mt per corpi illuminanti area verde

DISANO MINI STELVIO Fx T2 LED

Corpo illuminante a led tipo Disano

MINI STELVIO Fx T2, 67W, 4000°K,

montato a testa palo 5mt per

illuminazione Area Parcheggio.

MODIFICHE VIA EMILIA-VIA REPUBBLICA PER COMUNE ANAS E VIGILI URBANI
30/10/20181
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MODIFICHE VIA EMILIA-PER INSERIMENTO NUOVA RORTATORIA01/03/20192
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