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——— Rete acqua esistente
—  Rete gas-metano esistente
— — - Rete acqua di progetto

— — - Rete gas-metano di progetto

DELIBERA 04.02.1977 DEL COMITATO DEI
MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO : NORME TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10.05.1976
(LEGGE HERLI)

NORME IGENICO-SANITARIE EMESSE
DALL'UFFICIALE SANITARIO DELLA U.S.L. n°20
(LETTERA PROTOCOLLO U.S.L. 20 n° 4896)
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CONDOTTA IDRICA

2 FOGNA

CONDOTTA IDRICA

AREE SOGGETTE A
DEPOSITO O A SCARICHI
L>=50m DI MATERIALI CHE POSSONO

*—,T COSTITUIRE FONTE DI
INQUINAMENTO
NESSUNA PRESCRIZIONE SUL RISPETTO DI DISTANZE
VERTICALI

LE CANALIZZAZIONI FOGNARIE DEVONO ESSERE
TENUTE DEBITAMENTE DISTOLTI ED AL DI SOTTO
DELLE CONDOTTE DI ACQUA POTABILE

QUANDO PER RAGIONI PLANO-ALTIMETRICHE CIO
NON FOSSE POSSIBILE DEVONO ESSERE ADOTTATI
PARTICOLARI ACCORGIMENTI AL FINE DI EVITARE
LA POSSIBILITA' DI INTERFERENZE RECIPROCHE
(VEDI AD ESEMPIO COLONNA A FIANCO)

CONDOTTA IDRICA FOGNATURE URBANE O
INDUSTRIALI, ABITAZIONI,
AREE SOGGETTE A
L>= 10 m SPANDIMENTO DI MATERIALI

)(—,f CHE POSSANO COSTITURE

FONTI DI INQUINAMENTO
NESSUNA PRESCRIZIONE SUL RISPETTO DI DISTANZE
VERTICALI

CONDOTTA IDRICA

H>=0,60m
10 > L > 1,50 : FOGNA

PREVEDERE H >= 0,60 m

| DISPOSITIVI DI SCARICO DELLE CONDOTTE IDRICHE
NON DEVONO MAI AVERE CONTIGUITA' CON LE
FOGNATURE O CON | CANALI RECIPIENTI IN MODO
CHE SIA SICURAMENTE IMPEDITA OGNI POSSIBILITA'
DI RIFLUSSO

IN TUTTI | PUNTI SIGNIFICATIVI DELLE CONDOTTE
DEVONO ESSERE PREVISTI RUBINETTI PER |
PRELIEVI DELL'ACQUA, Al FINI DELLE ANALISI

DI LABORATORIO

E' ESSENZIALE CHE LE DIRAMAZIONI Al CLIENTI SIANO
MUNITE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE ATTE AD
IMPEDIRE IL RITORNO DELL'ACQUA GIA' CONSEGNATA
Al CLIENTI

CONDOTTA IDRICA

H>=0,60m
L <1,50 2 FOGNA

PREVEDERE H >= 0,60 m ED INFODERARE LA
CONDOTTA IDRICA CON UN TUBO IMPERMEABILE
DI OPPORTUNA LUNGHEZZA E FATTURA

CONDOTTA IDRICA FOGNA

L<10m
INFODERARE LA CONDOTTA IDRICA CON UN TUBO
IMPERMEABILE, TALE PERO' DA CONSENTIRE
L'EVIDENZIAMENTO DI PERDITE E, NEL CONTEMPO,
DA IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DI ACQUE ESTERNE
AD ESSO. SE INVECE E' LA FOGNATURA AD ESSERE
POSATA SUCCESIVAMENTE ALLA CONDOTTA SARA'
ESSA AD ESSERE INFODERATA CON | CRITERI PRIMA
ESPOSTI.




