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PROPRIETA'

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

PROGETTAZIONE GENERALE

STRUTTURE

COORDINAMENTO

COMPLETE  BUILDING  DESIGN
NO GAP PROGETTI s.r.l.

Arch. Robert Coath - Ing. Paolo Vecchi

AMBITO ANS_B  - VIA EMILIA n°42

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE DI POC 
AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 24-03-2000 n° 20

Ing. Andrea Bergonzoni - Ing.Paolo Vecchi

PROGETTAZIONE E D.L. IMP.MECCANICI

PROGETTAZIONE E D.L. IMP.ELETTRICI

URBANIZZAZIONI

GF Studio Associato - Per.Ind. Sergio Ghetti

Ing. Antonio Camprini

K&G Progetti - Per.Ind. Villiam Tosi

Futura Costruzioni  S.r.l.

Geom. Claudio Alvoni
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CORDOLO IN CLS 
12/15X25

MARCIAPIEDE
IN ASFALTO

NUOVA CADITOIA
DA ALLACCIARE ALLA RETE NERA

NUOVA CADITOIA
DA ALLACCIARE ALLA RETE NERA

CASSONETTO
RIFIUTI

CAMPANE RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CORDOLO RASO
IN CLS 10X20

NUOVA CADITOIA
DA ALLACCIARE ALLA RETE NERA

PARTICOLARE ISOLA ECOLOGICA  SCALA 1:50

+ 0,.15

CORDOLO IN CLS 
12/15X25

0,00

CORSIA
IN ASFALTO

SEZIONE   X - X  SCALA 1:50

CORDOLO IN CLS 10X20 cm

pendenza 1,0 %

PAVIMENTAZIONI  NATURALE DRENANTE sp. 10 cm

CORDOLO IN CLS 10X20 cm
TESSUTO NON TESSUTO
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CICLOPEDONALEFASCIA VERDE ALBERATA FASCIA VERDE
pendenza 2.5 %

pendenza 2 %

PARCHEGGI P1STRADA DI MANOVRA

pendenza 2.5 %

MASSELLO IN CLS VIBROCOMPRESSO sp.= 8 cm.

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO sp.min.= 30 cm.

MASSETTO IN CLS CON RETE E.S. sp.min.= 10 cm.

PUNTO LUCE ESISTENTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
con nastro di segnalazione

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO

INERTE DI ALLETTAMENTO sp.= 5 cm.

 ZONA ESISTENTE 
VIA EMILIA

POLIFORA ENEL A DISP

PARCHEGGI P3 STRADA DI MANOVRA PARCHEGGI P3

8.
00

AIUOLA - PISTA CICLOPEDONALE

pendenza 2.5 %

SEZIONE   A - A  SCALA 1:50

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
 STABILIZZATO sp.min.= 25 cm

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO sp. min. 20 cm

TESSUTO NON TESSUTO (GEOGRIGLIA)

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI sp. 8 cm
SU SABBIELLA DI ALLETTAMENTO sp. 5 cm

pendenza 2,5 %

TESSUTO NON TESSUTO (GEOGRIGLIA)

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI sp. 8 cm
SU SABBIELLA DI ALLETTAMENTO sp. 5 cm

SAGOMA EDIFICIO 
IN PROGETTO

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
 STABILIZZATO sp.min.= 25 cm

CORDOLO IN CLS 12/15X25 cm

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO sp. min. 20 cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO sp.min.= 30 cm.

MANTO DI USURA sp.= 3 cm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.= 10 cm.

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO 
sp. min. 20 cm

TESSUTO NON TESSUTO (GEOGRIGLIA)

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI sp. 8 cm
SU SABBIELLA DI ALLETTAMENTO sp. 5 cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
 STABILIZZATO sp.min.= 25 cm

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO sp. min. 20 cm

FOGNATURA ø 1400 IN CLS
SOVRADIMENSIONATA PER LAMINAZIONE
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FOGNATURA ESISTENTE
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FOGNATURA ø 1200 IN CLS
SOVRADIMENSIONATA PER LAMINAZIONE
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PARCHEGGIO PRIVATO

NETTEZZA URBANA
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Su = 1.600 m2
Sv = 1.000 m2
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P3 tot 61 P
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PERCORSO CICLOPEDONALE RIALZATO

EDIFICIO 2B
H = 28.30m

EDIFICIO 2A
H = 28.30m
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LOTTO A

PARTICOLARE ISOLA ECOLOGICA

A
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PARTICOLARE Y

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO

NUOVO PUNTO LUCE

MANTO DI USURA sp.= 3 cm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.= 10 cm.

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO sp.min.= 30 cm.

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO sp. min. 20 cm
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ESISTENTE
MURETTO

8.
00

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
con nastro di segnalazione

AIUOLA

pendenza 2,5 %

CORSIA CORSIA AIUOLA PARCHEGGI P3

pendenza 2,5 %

SEZIONE   B - B  SCALA 1:50

QUOTA TERRENO
ESISTENTE

SAGOMA INDICATIVA
PIANO INTERRATO

DI PROGETTO

PARCHEGGI P3

pendenza 2,5 %

FOGNATURA ø 1600 IN CLS
SOVRADIMENSIONATA PER LAMINAZIONEFOGNATURA

ACQUE NERE

400

CESTINO PORTARIFIUTI

PERCORSO 
PEDONALE 
DRENANTE

PERCORSO PEDONALE DRENANTE

CORDOLO DI 
CONTENIMENTO IN CLS 10X20 

CORDOLO DI 
CONTENIMENTO IN CLS 10X20 

NUOVO PUNTO LUCE

CORSIA CORSIA MARCIAPIEDE 
ESISTENTE

CORDOLO ESISTENTE

pendenza 2,0 %

MARCIAPIEDE
DI PROGETTO

PARCHEGGI P1

QUOTA MANTO STRADALE ESISTENTE 
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TAPPETINO D'USURA IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO sp. 3 cm

MASSETTO IN CLS Rck > 15 N/mm2 SP. 10 CM
CON RETE ELETTROSALDATA ø 6 15/15

MANTO DI USURA sp.= 3 cm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.= 10 cm.

FONDAZIONE IN MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO sp.min.= 30 cm.

SABBIELLA FINO ALLA QUOTA DI SCOTICO sp. min. 20 cm



SEZIONE   C - C  SCALA 1:50

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO

SAGOMA INDICATIVA
PIANO INTERRATO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
con nastro di segnalazione NUOVA FOGNATURA DI RACCORDO 

DELLE ACQUE SUP. DI VIA GARIBALDI

CORSIA MARCIAPIEDE 
ESISTENTE

CORSIA MARCIAPIEDE 
ESISTENTE

NUOVO MANTO DI USURA sp.= 3 cm.

FONDAZIONE ESISTENTE
IN MISTO GRANULOMETRICO

NUOVO CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.= 12 cm.

PARTICOLARE PASSAGGIO PEDONALE - SCALA 1:50

QUOTA MANTO STRADALE ESISTENTE FRESATO (3 cm)
PER CREAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO

pendenza 2,0 % pendenza 2,0 %

RAMPA DI RACCORDO RAMPA DI RACCORDO

11:57

EMISSIONE02/11/20160 - -

11/02/2020

Quadro:

184 039.03 ANS_B OZZANO - FUTURA

URBANIZZAZIONI:
SEZIONI E PARTICOLARI TIPO

OPERE STRADALI
1:50

CONFINE PROPRIETA'

AREE DA CEDERE
circa 4.730 mq

CONFINE TRA I LOTTI PRIVATI A E B E LE AREE DA CEDERE

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO

QUOTE ALTIMETRICHE DI RILIEVO

U R 0 5

1 CA AC

PARTICOLARE Y

28/02/2019 MODIFICHE VIA EMILIA -VIA REPUBBLICA-INSERIMENTO ROTONDA DA COMUNE ANAS VIGILI U.
CA AC2 03/05/2019 MODIFICHE AREA VERDE IN CESSIONE E PARCHEGGI SUPERMERCATO

3 CA AC31/01/2020 MODIFICHE 2 CONFERENZA DEI SERVIZI

5/39/179/181/184/186/199/212

LEGENDA GENERALE


