PARTICOLARE 1 - SEZIONE SCAVO

POZZETTO - SEZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale tipo
carrabile marchiato a rilievo

PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:500 - STATO DI PROGETTO

PARTICOLARE 2 - SEZIONE SCAVO CON POZZETTO

CONFINE DI PROPRIETA’
CORDOLO - 0,1 mt

BANCHINA - 0,5 mt

SEDE CARRABILE
BANCHINA — 0,5 mt

IN ASFALTO

6,0 mt

>~

“\._hastro monitore

15 mt 1,0 mt
T 0,5 mt

OO

N

n. 2 tubi PVC 450N @160mm
~___ per passaggio BT

0

Sabbiella

n. 2 tubi PVC 450N @160mm
per passaggio MT

0,40mt

CONFINE DI' PROPRIETA’

CAMBIAMENTI DI DIREZIONE ALL' INTERNO DEI POZZETTI

RAGGIO DI CURVATURA CORRETTO :

o

C - 4

RAGGIO DI CURVATURA ERRATO :

2'_3

Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del
pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI

GIUNZIONE ERRATA

GIUNZIONE CORRETTA

PARTICOLARE TIPICI - CAVIDOTTI

TERRENO VEGETALE
(ESCLUSO IL "PIENO CAMPQO")

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)

O]

0,75

A=

—_Terreno vegetale

Sabbiella

0,15

LONOON

Sabbiella

ATINOON

Nota (1)

Valore tipico, salvo diverse prescrizioni

del proprietario della strada; in casi particolari "A”

pud essere ridotta a 0.50 m dalla generatrice superiore del tubo.
Profonditd minori possono essere ancora adottate proteggendo
meccanicamente il tubo (es. con CLS, impiegando tubi FE... ect.)
art. 2.3.11.f. CEl 11-17 Edizione 8/92
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N.2 tubi PVC 450N @160
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N.2 tubi PVC 450N @160
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Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
£ (art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)
o
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250 (2)
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TUBO PVC RIGIDO 450N per cavidotti

PARTICOLARI TIPICI - INCROCI CONDUTTURE

DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI INCROCI

(ATTRAVERSAMENTI)

TRA CONDOTTE DEL METANO E TUBI,

POLIFORE E CUNICOLI

INTERRATI, A QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE

D

H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° € 5° specie : H>0,9m
- Condotte di 6° e 7° specie : H> 0,6 m [*]

ondotte di 1°,2° e 3° specie : D 21,5m

-Condotte di 4° e 5° specie: D 20.5m
-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali

interventi di manutenzione

*1 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia CONDUTTURA
¥ P P 9 ong IN POLIFORA
O IN TUBO
1 TUBO DI
PROTEZIONE

CONDOTTA
METANO

Cabina MT/BT n. 155146 di proprieta
E-DISTRIBUZIONE esistente

Linee interrate MT - BT
di nuova installazione

Vano di nuova realizzazione contenente
contatore di fornitura n. 497628768

Linee interrate MT - BT
di nuova installazione
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Linee interrate MT --BT
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Vano per illuminazione pubblica
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2@160mm - BT

0%

2160mm - MT

Linee interrate MT - BT
di nuova installazione
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Ve “ A
\& R &
£ — ,\60‘“ /\G’
' 0
_ /
- ———— oot _ _gf
|
.
B ?
lé Linea aerea BT esistente
[ 5l da recuperare
©,
\1g,60m l §/ !.mea aerea BT di nuova A
~ \m‘ir installazione - -
~I_ __ _19160mm - BT o7 ,$ - -
e R 4@A6OMI” == o
| & | >
R 5 B _
o> IE IE Palo.di testa BT di nuova Palo BT esistente da recuperare
\976,0 S E installazione per derivazione linea /
&, 18 12 interrata - aerea /
0 l | oV /.
N | 5 G - /
T ~ —
N seomm- B~ — 1160, l — et
\&/ siA TR RE PP /
- e
5.? o 2 Linea interrata BT di @
g B 2\ nuova installazione /&
£ E > N < S
~ Quadro sottochiave contenente chiavi 3 \ Quadro sottochiave contenente chiavi Y 2\ A
d'accesso strade private-a servizio dei o d'accesso strade private a servizio dei 485 Sy X
5 funzionari di E-DISTRIBUZIONE \ funzionari di E-DISTRIBUZIONE “’OQBI\ 7 g 8> 4
g o - Z 5
E] w8 79 = & z e
I3 e O B A
o - | | Py / =
2gt0mm-BT b’ poowm-T e ogwowmer .. 20060mm-BT g™ | | |20t0mm-BT g
2160mm - MT 20160mm - MT 2160mm - MT T 20160mm - MT 20160mm - MT e —
I e —
o = =t — e
L= — L7 Linea.interrata MT di
nuova-installazione
Linee interrate MT - BT Particolare 2 Linee interrate MT - BT/ Particolare 1 Linee interrate MT-BT
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Linea aerea MT
esistente da recuperare
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Palo di testa MT di nuova installazione per
derivazione linea interrata - aerea

PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:500 - STATO DI FATTO

IS
S N
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0.10

o |——

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEl 11-17 edizione 8/92)

0.10

0,75 (1)

A=

¢ TUBO

\Stabilizzato

Sabbiella

JoON

N.2 tubi PVC 450N @160

ATTRAVERSAMENTO
STRADA ASFALTATA

250 (2)

Binder

Tappeto di usura

0.10

M

A=0,75

# TUBO

0.10

Nastro monitore posato a quota -0.35 ma
non meno di 0,20 dal tubo
(art. 2.3.11.G CEIl 11-17 edizione 8/92)

0.10

Nel caso in cui non si possibile rispettare le distanze di sicurezza

previste in caso di incrocio tra le linee elettriche interrate, posate in tubo,
polifora o cunicolo, e una condotta del metano, & necessario che quest'ultima
sia collocata entro un tubo di protezione di determinate caratteristiche.

PARTICOLARI TIPICI - PARALLELISMI CONDUTTURE

Stabilizzato

. Bauletto in CLS 30x30 cm

0,05

Nota (2)

Valore tipico,la forma e la larghezza del manto d’usura dipendono
dalle prescrizioni impartite dai proprietari della strada

N.2 tubi PVC 450N @160

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PROFONDITA" MINIME DI POSA CAVI MEDIA TENSIONE

Condotto (polifora)

@ooo6

Cunicolo

(1)

Nastro di'segnalazione

> 60 cm

Protezione meccanica

>170cm

}
circa 2?-30 cm

Protezione.meccanica

@

@ @

Cavo non Armato

Nastro di-segnalazione

!
cirea20-30.cm

I

Cavo non-Armato

Cavo-‘Armato,

*(2)

Tubo:250

*(1) Il limite diventa 80 cm in terreno pubblico e 100 cm nelle strade di suo pubblico
*(2) Oppure dotato di elementi idonei alla protezione meccanica secondo le relativa norma CEIl 11-17 V1, art. 2.3.11

N Tubo:750 N Tubo 450'N

DISTANZE DI SICUREZZA NEI
PARALLELISMI TRA LINEE
ELETTRICHE, POSATE IN CUNICOLO, IN
POLIFORA O TUBO, ED UNA CONDOTTA
DEL METANO

CONDUTTURA
IN POLIFORA
O IN TUBO

CONDOTTA
DEL
METANO
H:
- Condotte di 1°,2°,3°,4° e 5° specie : H> 0,9 m
- Condotte di 6° e 7° specie : H> 0,6 m [*]
D:
-Condotte di 1°,2° e 3° specie : D 2 H
-Condotte di 4° e 5° specie : D= 0.5m
-Condotte di 6° e 7° specie : D =distanza tale da consentire eventuali
interventi di manutenzione
[*] 0,9 m per condotte di 7° specie in ghisa grigia
CAVO DI
ENERGIA

. ) RGIA
(tipo di posa L) .

>3 m

23m

La distanza di sicurezza, nei parallelismi tra una linea elettrica direttamente interrata
(a qualsiasi livello di tensione) ed una condotta del metano (o altra tubazione metallica),
deve essere di almenno 0,3 m.

Cabina MT/BT n. 155146 di proprieta
E-DISTRIBUZIONE esistente

Linea aerea BT
esistente da dismettere

|
Linea aerea MT l
esistente da dismettere |

Palo MT esistente da dismettere

Linea aerea BT
esistente da dismettere

Linea aerea MT
esistente da dismettere

Palo BT

istente da dismettere

Palo MT esistente da dismettere

Palo BT esistente da.dismettere
|
|
\ Linea aerea BT Palo BT esistente da
\\ esistente da dismettere dismettere
|

Linea aerea MT
esistente da dismettere

Palo MT esistente da dismettere

Linea aerea BT
esistente da dismettere

Palo BT esistente da
dismettere

Linea aerea BT
esistente da dismettere

Palo BT esistente da
dismettere

Linea aerea MT
esistente da dismettere

Palo MT esistente da dismettere

STATO DI FATTO

Linea aerea BT esistente
da recuperare

_— —
—
- - -
- - -
o
Linea aerea BT /
esistente da dismettere > / Palo BT esistente da recuperare
/
/
22
7
/
/
7/
/
Linea aerea BT Palo BT esistente'da ” /
esistente da dismettere dismettere Y
7
7

Linea aerea MT

Linea aerea MT
esistente da dismettere

esistente da recuperare

Palo MT esistente da dismettere
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N.B.

Il percorso BT composto da n. 2 tubi PVC 450N @160mm, & interrotto da pozzetti di dim. 80x80cm collocati circa ogni 50 metri I'uno dall'altro.
- Il percorso MT, compsoto da n. 2 tubi PVC 450N @160mm, & continuo e non presenta pozzetti rompitratta.

POZZETTI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZETTI - DIMENSIONI
STUCCATURA IN CLS o | ] TABELLA BOTOLE
- Tipo
T \ I pozzetto E F G
STUCCATURA IN_CLS - [ [ .
T 40 x 40 48 x 48 " 6,5 non carrabile
; — carrabile
% 50 x 30 57 x 57 " 7 botola circolare in ghisa
60 x 70 66 x 77 " 7 carrabile
botola circolare in ghisa
/ = Tipo pozzetto H
o — 40 x 40 CON MATTONI
£ £ 50 x 50 2 TABELLA PROLUNGHE
Y _Z — X
] o9 9 [ 8 T
0 o 60 x 70 90
cLs cLs e
o Tipo TABELLA FONDI
J/\% \L/U\ pozzetto A B C D
CLS MAGRO
40 x 40 39 x 39 32 x 32 38 34
SFOGO PER INFILTRAZIONI |
‘ #_‘ 50 x 50 49 x 49 42 x 42 48 43
GHIAIA
A 60 x 70 65 x 75 50 x 62 80
. Cabina elettrica di proprietd E-Distribuzione
(] Pozzetto rompitratta in cls linea BT dim 80x80cm (dim. interne)

Polifora in PVC interrata tipo 450N @160mm (linea BT — MT)

Linea aerea BT esistente da dismettere

Linea aerea MT esistente da dismettere

Vano prefabbricato in cls

Morsettiera E—-DISTRIBUZIONE

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) con valenza di Permesso di Costruire relativo
alllAmbito ANS C 2.1 "EX ELLEBIGI"

via dell'lAmbiente - Comune di Ozzano dell'Emilia

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Roberto Gresleri
Via S. Stefano, 28
40125 Bologna

PROGETTISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE
DIREZIONE LAVORI GENERALE

Ing. Stefano Marzadori

Via Gyula, 43

40054 Budrio (Bo)

PROPRIETA'

De' Toschi S.p.a.
P.zza Minghetti, 4/D
40124 Bologna

COLLABORAZIONE

PROGETTISTA IMPIANTI

ELETTRICI E MECCANICI

Per. Ind. Matteo Mioli

GP Service S.r.l.

Via | Maggio, 75/B

40064 Ozzano Dell'Emilia (Bo)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Schema di installazione

Progetto infrastrutture E-DISTRIBUZIONE

SCALA

1:500

TAVOLA N°

7.1

1° 21/09/2018

2° 25/02/2019

3°

4°

5°

6°

REV. DATA

DESCRIZIONE

N° ARCHIVIO:




